
شرکت علم و صنعت

٢٫٠نسخه –١٣٩١دی

غیابوحضورهايدستگاهباارتباط
EosClocks.dllپایه بر 

ي استخراج و مدیریت دستگاه ها, مستند شرکت علم و صنعت در خصوص نحوه اتصال 
ST-Proو ST-2000مدل 
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شرکت علم و صنعت به منظور سهولت برقراري ارتباط و کار با سخت افزارها مرتبط با محصولات نرم 
سعی شده این کتابخانه به گونه طراحی , کرده Net.افزاري خود اقدام به آماده سازي کتابخانه اي در معماري 

شود که با کمترین آگاهی از مشخصات سخت افزارها بتوان به سهولت با آنها ارتباط برقرار کرد و عملیات استخراج 
.رکوردها و تغییرات در پیکربندي ها به راحتی امکان پذیر باشد

باید بدانید که براي شروع اتصال به هر کدام از سخت افزارها باید یک کلاس از جنس قبل ار هر چیز 
Clockتمامی کلاسهایی که براي اتصال به سخت افزار هاي طراحی شده از این کلاس پایه به ارث . ساخته شود

ص کردن نوع را براي مشخConnectionدر متد سازنده خود یک نمونه از کلاس Clockکلاس . برده شده اند
براي ساختن . ساخته باشیمConnectionباید یک Clockپس قبل از ساختن , پروتوکل ارتباطی می پذیرد 

Connection نیز باید از متد هايFactory تهیه شده در کلاسConnectionFactoryاستفاده کنیم

Connectionساخت 

میسازد با پارامترهاي ورودي Connectionقطعه کد بالا متدي را نشان میدهد که یک 
ConnectionFactory هنگام ساختن یک یک , توجه کنیدConnection براي ارتباط سریال پارامتر

PortNumber شماره درگاهComمتدهاي سازنده دیگري براي ارتباط . را مشخص می کندTCP و
Modemوجود دارد

:TCPاز نوع Connectionسازنده 
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:Modemاز نوع Connectionازنده س

:پارامترها

readTimeOut : مدت زمانی که براي خوانده اطلاعات از کانال ارتباطی در هر بار سعی براي خوانده در نظر
)بر حسب میلی ثانیه( گرفته می شود 

writeTimeOut : براي خوانده در نظر مدت زمانی که براي نوشتن اطلاعات روي کانال ارتباطی در هر بار سعی
)بر حسب میلی ثانیه( گرفته می شود 

waitBeforeRead :بر حسب میلی ثانیه(مدت زمان انتظار قبل از خوانده اطلاعات(

اتصال و تست برقراري ارتباط

به Connectمی توانید با استفاده از متد Connectionهمانطور که در تصویر مشاده میکنید بعد از ساختن 
از Connectedاه مورد نظر متصل شوید در صورتیکه عملیات اتصال موفقیت آمیز باشید مقدار ویژپی دستگ

را دریافت خواهید کردfalseخواهد بود و در غیر اینصورت مقدار trueبرابر Connectionکلاس 

:نماییدClockحال میتوانید به طریق زیر اقدام به ساخت یک نمونه از کلاس 
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:مورد نیاز می باشدClockه مشاهده میکنید پارامترهاي زیر در هنگام ساختن همانطور ک

protocolType : نوع پروتوکل ارتباطی فعلی دستگاه که معمولاً یکی از حالاتRS232 وRS485 می باشد
را معین می کند

trtNumber : از انجایی که در پروتوکلRS485 دستگاه را همزمان توسط یک خط ارتباطی 32میتوان تعداد
که قبلا روي هر دستگاه به صورت TRTکنترل کرد براي مشخص کردن دتسگاه مورد نظر از یک مشخصه به نام 

استفاده می شود) 32تا1یک عدد بین ( منحصر به فرد تنظیم شده 

:ه رکوردهاي را انجام دهیمحال که به ساعت متصل شده ایم میتوانیم عملیات خواند

براي تست وجود رکوردي جدید براي خوانده شدن استفاده می شودIsEmptyمتد 

بر میگرداند که در مثل بالا این نوع Recordرکورد جاري را خوانده و نتیجه را در قالب GetRecordمتد 
ClockRecordتبدیل شده

اشاره گر رکورد ها را به رکورد بعدي منتقل می کند: NextRecordمتد 

در سخت افزار هاي تولید شده رکوردهاي به صورت ترتیبی در حافظه داخلی دستگاه ذخیره می شوند و : توضیح
بعد از هر بار عملیات خواندن , یک اشاره گر براي خوانده رکوردهاي وجود دارد که به رکورد جاري اشاره میکند

.به رکورد بعدي منتقل کردNextRecordبایستی اشاره گر را توسط GetRecordتوسط 
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بنابراین توسط قطعه کد بالا تا زمانی که رکورد جدیدي براي خوانده شدن وجود نداشته باشد عملیات خواندن 
انده رکوردهاي یکی پس از دیگري انجام میشود و در نهایت لیستی از رکوردهاي خوانده شه توسط متد بازگرد

میشود

:می پردازیمClockد متد کاربردي دیگر از کلاس در ادامه به معرفی چن

تاریخ و زمان جاری دستگاه را بازمی گرداند

تاریخ و زمان دستگاه را تنظیم می کند

گرداندنسخه نرم افزار کنترلر دستگاه را باز می 

ساخت دستگاه را باز میگرداند ) نسل(مدل 

وضعیت اتصال یا عدم اتصال به دستگاه را یک بار دیگر بررسی می کند و نتیجه را باز می گرداند

اتصال موجود به دستگاه را می بندد



٢٫٠نسخھ–١٣٩١دی 

5

 رکورد خام دریافتی از فرمتdllمدل فایل مربوط به دستگاه هايST-2000 وST-Pro

EOSClocks.dllبا نام علم و صنعت 

XXX ….. X …….. ,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

بایت است10مدل معادل 2طول رکورد در این 

.که در نظر گرفته نمی شوندdon’t careسه کاراکتر به عنوان )١
دستگاه کارتخوان TRTشماره )٢
)رقم 10یا 8( شماره کارت )٣
بزرگXحرف )۴
رقم2ساعت )۵
رقم2دقیقه )۶
رقم2ماه )٧
رقم2روز )٨
و اگر از نوع E، اگر از نوع مرخصی است حرف blankاگر رکورد از نوع ورود یا خروج عادي است یک )٩

Fماموریت است حرف 
رقم2سال )١٠
١١(Sequence Code بر اساس حروف الفباي انگلیسی
کاراکتر کاماتا دستگاه کارتخوان IPیا آدرس Comشماره )١٢
کاراکتر کاما)١٣
١۴(RecType براي دریافت پارامترهاي مربوط به نوع مرخصی یا ماموریت و ثبت از طریق RecType2و 1

اثرانگشت یا کارت 
)توضیحات مربوط به این قسمت در صفحه بعد ( 
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باشد عدد سال زوج است0اگر 

باشد عدد سال فرد است1اگر  نوع ماموریت یا مرخصی ساعتی ثبت شده توسط 
به شکل باینري8تا 1کلیدهاي دستگاه از 

باشد رکورد از طریق کارت ثبت شده0اگر 

باشد رکورد از طریق اثرانگشت ثبت شده1اگر 

باشد کلید ماموریت زده شده1اگر 

زده شدهباشد کلید مرخصی 1اگر 

براي دستگاه بازه ورود و خروج تعریف و فعال شدهباشد1اگر 

باشد رکورد در مد خروج ثبت شده0اگر 

باشد رکورد در مد ورود ثبت شده1اگر 

RecType 1 :

RecType 2 :


