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براي برقراري ارتباط و استفاده از 
دستگاههاي 

کنترل دسترسی



نوشته و کامپایل شده است و توسط این نسخه از 2نسخه net framework.تحت و #Cلازم به ذکر است برنامه مذکور به زبان 
frameworkو ویرایش هاي بالاتر قابل استفاده است.

متصل شد به این منظور ابتدا یک ساعت را در کد برنامه تعریف می دستگاه ابتدا بایستی به کنترل دسترسیدستگاه براي برقراري ارتباط با 
:نماییم و به آن ساعت وصل می شویم که طریقه ساخت ساعت و اتصال به آن به شکل زیر است 

:ConnectionFactoryبا استفاده از کلاس Connectionایجاد یک 

:زیر استفاده می نماییم هايدر این حالت با توجه به اینکه طریقه ارتباط با ساعت به چه صورت است از یکی از  متد

 ارتباط سریال:

 ارتباط شبکه:

:شرح پارامترهاي استفاده شده به شرح زیر است 

portNumber این پارامتر در ارتباط سریال شماره پورت سریال را مشخص میکند و در ارتباط شبکه شماره پورت ارتباطی شبکه
.مشخص می کندرا

baudRate پهناي باند در ارتباط مودمی و سریال میباشد.

parity اطلاعات پریتی ارتباط که از طریق ساختارSystem.Io.Ports.Parityقابل تنظیم است.

readTimeout زمان مجاز براي گرفتن جواب زمان خواندن اطلاعات را در ارتباط نشان می دهد.

writeTimeout زمان مجاز براي گرفتن جواب زمان نوشتن اطلاعات را در ارتباط نشان می دهد.

waitBeforeread می دهدقبل از هر خواندن اطلاعات بایستی صبر کند را نمایش,مدت زمانی که ارتباط.



Ipاین پارامتر آدرس ساعت را در ارتباط شبکه مشخص می کند.

:رسد که روش آن به شرح زیر است نوبت به ایجاد ساعت میconnectionپس از ایجاد یک شیء 

:شرح پارامترهاي استفاده شده به شرح زیر است 

Connectionکه شیء ارتباط ساخته شده در قسمت بالا می باشد.
source تنظیم میشود1معمولا با عدد.

Dest میباشد255شماره تنظیم شده بروي دستگاه میباشد که معمولا.
encryptionModeنوع رمزنگاري ارتباط را مشخص میکند.

:بعد از این مراحل بایستی به ساعت وصل شویم و مطمئن شویم که اتصال بدرستی برقرار گردیده است 
 با استفاده از دستورConnect:

 با استفاده از دستورTestConnection:

.در هر دوي این موارد ارتباط با ساعت برقرار میگردد 



کنترل دسترسیلیست عملیات 

لازم به .روزهاي هر ماه استجدول تعطیلات حاوي یک کد جدول و یک آرایه دوبعدي براي نگهداري شماره ماه و .ایجاد یک جدول تعطیلات
.ذکر است که شماره ماهها و روز ها از صفر شروع میشود

روز هاي . هر روز قابل تعریف می باشددي به ازاي و یک آرایه دو بعیک ناحیه زمانی شامل کد،  کد جدول تعطیلات.ایجاد یک ناحیه زمانی
.بازه زمانی تعریف کرد4در هر روز میتوان .  می باشدروز خاص3هفت روز هفته به علاوه قابل تعریف شامل 

.هر کاربر شامل شماره کارت، کد، رمز، کد ناحیه زمانی و تاریخ شروع و پایان اعتبار کاربر میباشد. تعریف کاربر

.تمامی ورود  و خروج ها و وقایع ثبت شده در ساعت، حذف میشود

.می شودهمه جداول تعطیلات از ساعت حذف

.همه نواحی زمانی تعریف شده در ساعت حذف می شود

.تمامی کاربران تعریف شده در ساعت حذف می شود

.حذف جدول تعطیلات بر مبناي کد جدول

.حذف ناحیه زمانی بر مبناي کد ناحیه زمانی



.حذف کاربر بر مبناي شماره کارت

.کاربرحذف کاربر بر مبناي کد 

رویدادهاي دستگاه برگشت داده میشود همچنین در صورتی که رکورد خراب مشاهده شود کللیستی از .عملیات تخلیه دستگاه را انجام میدهد
.قرار میدهدbadRecordsآنرا بصورت داده هاي خام در 

دسترسی داده شد، کاربر (و همچنین نوع رکورد ) و دوربینکارت، اثر انگشت، پین(نوع دستگاه تولید کننده رویداد: هر رکورد دستگاه شامل 
می ...)کارت، اثر انگشت و(، همچنین تاریخ و ساعت رویداد، شماره تولید شده توسط ماژول...)موجود نیست، تاریخ اعتبار کاربر معتبر نیست، 

.باشد

.تاریخ و ساعت جاري دستگاه را بر می گرداند

.تعطیلات بر مبناي کدباز گرداندن جدول 

.لیستی از کد جداول تعطیلات موجود در دستگاه را بر می گرداند

.جداول تعطیلات دستگاه را بر می گرداند) کل حافظه و حافظه استفاده شده(وضعیت حافظه 

.رکورد جاري را بر می گرداند



.ناحیه زمانی را بر مبناي کد بر می گرداند

.حاوي کد ناحیه هاي زمانی موجود در حافظه دستگاه را بر می گرداندلیستی 

.ناحیه هاي زمانی دستگاه را بر می گرداند) کل حافظه و حافظه استفاده شده(وضعیت حافظه 

.کاربر را بر مبناي شماره کارت بر می گرداند

.کاربر را بر مبناي  کد کاربر بر می گرداند

.حاوي شماره کارت و کد کاربران دستگاه بر می گرداندلیستی 

.کاربران  دستگاه را بر می گرداند) کل حافظه و حافظه استفاده شده(وضعیت حافظه 

کنترل خالی بودن حافظه رویدادهاي دستگاه

.اشاره گر خواندن رویدادهاي دستگاه را یک واحد افزایش میدهد

.ساعت دستگاهتنظیم تاریخ و 



.رویدادهاي  دستگاه را بر می گرداند) کل حافظه و حافظه استفاده شده، اشاره گر خواندن و اشاره گر نوشتن(وضعیت حافظه 


